












Decriptif /

Description
Art. No. MicroSet

50-11100
Duolux

50-12000
Biodiscover
50-13000

Biorit
51-01000

Erudit DLX
51-02000

Erudit MO
51-10000

Researcher 
Bino / Trino
57-22100
57-23100

LCD Micro
52-01000

Analyth 
Bino

57-30000

Biolux 
ICD

58-02000

Biorit 
ICD LL

58-02510

Biorit 
ICD

58-02500

Biorit 
ICD CS

58-02520

Analyth 
ICD 

58-03500

Researcher 
ICD Halo/LED

58-03000
58-03100

Advance 
ICD

58-04000

Science 
ETD-101
58-06100

Science 
TRM-301
57-60100

BioScience 
Bino / Trino
57-50500
57-50600

Science 
ADL-601 P
57-70200

Science 
ADL-601 F
57-70500

Science 
MPO-401
57-80000

Science 
IVM-401
57-90000

Science 
MTL-201
58-07000

Oculaire • Eyepieces

DIN WF Oculaire 10x / DIN WF eyepiece 10x 59-41700 o o o o x o x - x x - - - - - - - x x x x x x x

DIN WF Oculaire 12,5x / DIN WF eyepiece 12.5x 59-41720 o o o o x o x - x x - - - - - - - x x x x x x x

DIN WF Oculaire  / 15x / DIN WF eyepiece 15x 59-41740 o o o o x o x - x x - - - - - - - x x x x x x x

DIN WF Oculaire  / 20x / DIN WF eyepiece 20x 59-41760 o o o o x o x - x x - - - - - - - x x x x x x x

WF Oculaire 5x (30,5 mm) / WF eyepiece 5x (30.5 mm) 59-41900 - - - - - - - - - - x x x - x x - - - - - - - -

WF Oculaire 15x (30,5 mm) / WF eyepiece 15x (30.5 mm) 59-41910 - - - - - - - - - - x x x - x x - - - - - - - -

WF Oculaire 20x (30,5 mm) / WF eyepiece 20x (30.5 mm) 59-41920 - - - - - - - - - - x x x - x x - - - - - - - -

DIN WF Oculaire 10x avec 400 Quadriages / 10x10 mm (23 mm)
DIN WF eyepiece 10x with 400 quad / 10x10 mm (23 mm)

59-41982 o o o o x o x - x x - - - - - - - x x x x x x x

Oculaire Plan 10x (30 mm Diamètre) / Plan eyepiece 10x (30 mm diameter) 59-42110 - - - - - - - - - - - - - x - - x - - - - - - -

Oculaire Plan 15x (30 mm Diamètre) / Plan eyepiece 15x (30 mm diameter) 59-42115 - - - - - - - - - - - - - x - - x - - - - - - -

Oculaire Plan 20x (30 mm Diamètre) / Plan eyepiece 20x (30 mm diameter) 59-42120 - - - - - - - - - - - - - x - - x - - - - - - -

Oculaire Plan 25x (30 mm Diamètre) / Plan eyepiece 25x (30 mm diameter) 59-42125 - - - - - - - - - - - - - x - - x - - - - - - -

Oculaire DIN WF 10x avec réticule (23 mm) / DIN WF eyepiece 10x with reticle (23 mm) 59-41981 o o o o x o x - x x - - - - - - - x x x x x x x

Oculaire micromètre 10x (23 mm) / Micrometer eyepiece 23 mm 59-41980 o o o o x o x - x x - - - - - - - x x x x x x x

Oculaire micromètre avec règle 10x (30,5 mm) / Micrometer eyepiece with scala 10x (30.5 mm) 59-41990 - - - - - - - - - - x x x - x x - - - - - - - -

Oculaire micromètre 10x (30 mm) / Micrometer eyepiece 30 mm 59-42980 - - - - - - - - - - x - x x - - x - - - - - - -

Objectifs/Optiques • Objectives/Lenses

Objectif 4x Planachromatique / Planachromatic objective 4x 59-41504 - - - - x - x - x - - - - - - - - x x x x x x o

Objectif 10x Planachromatique / Planachromatic objective 10x 59-41510 - - - - x - x - x - - - - - - - - x x x x x x o

Objectif 20x Planachromatique / Planachromatic objective 20x 59-41520 - - - - x - x - x - - - - - - - - x x x x x x o

Objectif 40x Planachromatique / Planachromatic objective 40x 59-41540 - - - - x - x - x - - - - - - - - x x x x x x o

Objectif Planachromatique 100x à huile / Planachromatic objective 100x oil 59-41500 - - - - x - x - x - - - - - - - - x x x x x - -

Lentille additionnelle 0,5x pour ETD-101 / Additional objective 0.5x für ETD-101 59-41480 - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - -

Lentille additionnelle 0,75x pour ETD-101 / Additional objective 0.75x für ETD-101 59-41481 - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - -

Lentille additionnelle 1,5x pour ETD-101 / Additional objective 1.5x für ETD-101 59-41482 - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - -

Lentille additionnelle 2,0x pour ETD-101 / Additional objective 2.0x für ETD-101 59-41483 - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - -

Objectif 1x pour Biorit ICD / Additional objective 1x für Biorit ICD 59-41484 - - - - - - - - - - o x o - - - - - - - - - - -

Objectif 4x pour Biorit ICD / Additional objective 4x für Biorit ICD 59-41485 - - - - - - - - - - o x o - - - - - - - - - - -

Condenseurs • Condensers

Condenseur fond noir à sec / Dark fi eld condenser dry 59-42190 - - - - x - x - x - - - - - - - - x x x x o - -

Condenseur fond noir à huile / Dark fi eld condenser oil 59-42195 - - - - o 1 - o 1 - o 1 - - - - - - - - x x x x o - -

Système de contraste de phase • Phase contrast unit

Système de contraste de phase pour microscopes à transmission / Phase contrast set transmission microscopes 59-42750 - - - - o - x - x - - - - - - - - x x x x x - -

Système de contraste de phase pour IVM-401 / Phase contrast set for Science IVM-401 59-42760 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x -

Filtres • Filters

Filtres 32 mm (dépoli, bleu, vert, jaune) / Filter 32 mm (matt, blue, green, yellow) 59-48xxx 2 - - - - o - x - x - - - - - - - - x x x x x x -

Lames et couvre-lames • Slides and cover plates

Lames 50 pièces / Slides 50 pcs. 59-16500 x x x x x x x x x o o o o o o o o x x x x x x o

Lames avec cuvette (50 pièces) / Slides with cavity 50 pcs. 59-16600 x x x x x x x x x o o o o o o o o x x x x o x o

Lame avec micromètre 0,1 mm  (1 pièce) / Slides with 0.1 mm micrometer (1 piece) 59-16700 o o o o x o o o o o o o o o o o o o o o x o x o

Lame avec règle 1/100 mm / Slides with 1/100 mm scala 59-16710 x x x x x x x o x o o o o o o o o x x x x x x o

Lames et couvre-lames 50/100 / Slides and cover plates 50/100 59-16000 x x x x x x x x x o o o o o o o o x x x x x x o

Couvre-lames 100 pièces 22 x 22 mm / Cover plates 100 pcs. 22 x 22 mm 59-15100 x x x x x x x x x o o o o o o o o x x x x x x o

Couvre-lames 200 pièces 18 x 18 mm / Cover plates 200 pcs. 18 x 18 mm 59-15000 x x x x x x x x x o o o o o o o o x x x x x x o

Set pour expérience / Experiment set 88-59490 x x x x x x x x x x x x x x x o o o o o o o o o

Ustensiles de préparation en acier inox / Preparation utensils Solinger steel 59-12100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Microtome à main / Microtome, manual 59-12200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Lames préparées • Permanent preparations

Préparations permanentes / Permanent preparations 59-8xxxx 2 x x x x x x x x x o o o o o o o o x x x x x x -

Caméra pour microscopes • Microscope cameras

MikrOkular II VGA (640 x 480) 59-13500 x x x x x x x - x x x x x x x x x x x x x x x x

MikroCam 1,3 MP / 1.3 MP (1280 x 1024) 59-14130 x x x x x x x - x x x x x x x x x x x x x x x x

MikroCam 3,0 MP / 3.0 MP (2048 x 1536) 59-14300 x x x x x x x - x x x x x x x x x x x x x x x x

MikroCam 5,0 MP / 5.0 MP (2592 x 1944) 59-14500 x x x x x x x - x x x x x x x x x x x x x x x x

MikroCam 9,0 MP / 9.0 MP (3488 x 2616) 59-14900 x x x x x x x - x x x x x x x x x x x x x x x x

Adaptateurs photo • Photo/Camera adapters

Adaptateur photo / Photo-adapter 59-42000 o o o o o o o - o o o o o - - - - o o o o o o o

Adaptateur photo 2,5x/4x avec oculaire10x / Photo-adapter 2,5x/4x with 10x eyepiece 59-42100 - - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x

Adaptateur photo 30 mm (court) / Photo-adapter 30 mm (short) 59-42050 - - - - - - - - - - x x x x x x x - - - - - - -

Adaptateur photo 23 mm (court) / Photo-adapter 23 mm (short) 59-42060 o o o o o o x - x x - - - - - - - o x o o o o o

Adaptateur photo pour appareil compact numérique / Digital camera adapter 49-14900 o o o o o o x - x o x x x x x x x x x x x x x x

Bagues T2 • T-Rings

Bague T-2 / T-Rings 49-xxxxx 2 o o o o o o x - x x o x o x x x x x x x x x x x

Eclairage • Illumination

Source lumière froide 24 W / Cold light source 24 W 59-42205 o o o o o o o o o x x x x x x x x o o o o o o o

Flexible fi bre optique pour lumière froide / Cold light fl exible fi ber-optic 59-422xx 2 o o o o o o o o o x x x x x x x x o o o o o o o

Eclairage annulaire LED  (60 LED) / LED ring illuminator (60 LED) 59-42280 - - - - - - - - - - - - - - - x x - - - - - - -

Surplatines • Mechanical desks

Surplatine pour Biolux NG avec perçages / Mechanical desk Biolux NG - Line perforation 59-42650 x x x - - - - o - - - - - - - - - - - - - - - -

x = adaptable - = non adaptable
x = suitable - = not suitable

o = Adaptation limitée (Nous interroger pour plus d‘informations)
o = limited suitability (Please ask for more Information)



              

Researcher Trino, 40x Objectif, MikroCam 1,3 MP
Researcher Trino, 40x Objective, MikroCam 1.3 MP

La nouvelle gamme de caméras BRESSER MikroCam pour 
microscopes et loupes bino/trinoculaire, apporte une nette amé-
lioration de qualité sur les images observées par l’instrument et 
une utilisation optimale du logiciel fourni. Les différents modè-
les de caméras permettent de répondre à plusieurs applications. 
Il est possible de faire des séquences vidéo et des images en sé-
rie. La connexion se fait par l’intermédiaire d’un port USB 2.0.

Le logiciel vous fournit une base professionnelle pour éditer vos ima-
ges. La fonction intégrée de mesure permet une mesure précise de 
votre préparation*. La fonction permet de réaliser un comptage exact 
de chaque élément observé. En plus de ces fonctions, le logiciel com-
prend plusieurs paramètres et des fi ltres pour une image optimale.

The new BRESSER MikroCam microscope cameras facilitate 
the documentation of your preparations and represents high 
functionality and quality. The different camera resolutions provide 
several applications. Among single frames it is possible to make 
video sequences and single images. The connection can be made 
through a USB 2.0 port.

The included software provides a professional platform to edit your 
images. The integrated measuring function* allows a precise 
measurement of your preparations. The counting function allows the 
user to precisely count objects e. g. particles. In addition to these 
functions the software includes several settings and fi lters to 
archieve an optimal image.

Livré avec :
Caméra avec câble USB intégré (env. 2 m); Lentille optique 0,5x  avec 
adaptateurs au diamètre 23,2 mm; 30 mm und 30,5 mm ; Logiciel de 
capture et traitement d‘images

Included with your purchase:
Camera head with integrated USB-cable (approx. 2 m), 0.5x lens with 
23.2 mm adapter, 30 mm and 30.5 mm adapter, Capture 
and Image processing software

Bresser MikroCam

Caméras pour microscopes / Microscope cameras

System Requirements:
Personal computer with Windows 2000/XP/Vista 32, 1 GHz CPU, at least 1 GB RAM, 
2 GB free disc space, CD or DVD drive, USB 2.0 port

Confi guration requise :
Ordinateur personnel avec Windows 2000/XP/Vista 32; Processeur 1 GHz; .1 Go RAM 
minimum, 2 Go d’espace libre sur le disque  ; Lecteur CD ou DVD ; Port USB 2.0

* uniquement pour l‘utilisation avec une lame réticulée de calibration pour 
préparation proposée en option (Art. Nr. 59-16710) 

* only for use with an optional calibration-slide (Art. No. 59-16710)

NOUVEAU / NEWEXCLUSIVE
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Pour plus d’informations sur les microscopes professionnels : 
Demandez les catalogues de nos séries “Science“.
www.bresser.fr/science
 

For professional use: 
Please ask for datasheets of our “Science“ series.
www.bresser.de/science

MikroCam 1,3 MP / 1.3 MP MikroCam 3,0 MP / 3.0 MP MikroCam 5,0 MP / 5.0 MP MikroCam 9,0 MP / 9.0 MP

Art. No. 59-14130 59-14300 59-14500 59-14900

Type de capteur • Sensortype CMOS CMOS CMOS CMOS

Résolution • Resolution 1280 x 1024 Pixels 2048 x 1536 Pixels 2592 x 1944 Pixels 3488 x 2616 Pixels

Taille des pixels • Pixelsize 3,6 x 3,6 µm / 3.6 x 3.6 µm 3,2 x 3,2 µm / 3.2 x 3.2 µm 2,2 x 2,2 µm / 2.2 x 2.2 µm 1,75 x 1,75 µm / 1.75 x 1.75 µm

Surface active • Active area 4,6 x 3,7 mm / 4.6 x 3.7 mm 6,6 x 4,9 mm / 6.6 x 4.9 mm 5,7 x 4,3 mm / 5.7 x 4.3 mm 6,1 x 4,6 mm / 6.1 x 4.6 mm

Vitesse (max) • Frame rate (max.)
15fps (1280 x 1024)
30fps (640 x 480)

11fps (2048 x 1536)
30fps (640 x 480)

8fps (2592 x 1944)
30fps (640 x 480)

2fps (3488 x 2616)
30fps (640 x 480)

Contrôle de l‘exposition
Exposure control

Auto/manuel
Auto/manual

Auto/manuel
Auto/manual

Auto/manuel
Auto/manual

Auto/manuel
Auto/manual

Balance des blancs • White balance
Auto/manuel
Auto/manual

Auto/manuel
Auto/manual

Auto/manuel
Auto/manual

Auto/manuel
Auto/manual

Sensibilité • Sensitivity
1,0V/Lux-sec (550nm)
1.0V/Lux-sec (550nm)

1,0V/Lux-sec (550nm)
1.0V/Lux-sec (550nm)

0,53V/Lux-sec (550nm)
0.53V/Lux-sec (550nm)

0,44V/Lux-sec (550nm)
0.44V/Lux-sec (550nm)
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